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PRESENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CHARNELAS

DE FIBRA DE VIDRIO DE VAR SAS

Las charnelas son elementos de protección contra la inversión del sentido normal de evacuación en tuberías

de desagüe o en canales abiertos, cuando cualquiera de estos sistemas sufren el efecto de contraflujo

ocasional producido por la influencia accidental de cualquier factor externo al sistema.

La configuración y ligereza de los materiales utilizados les permite abrirse fácilmente ante la presión positiva

del caudal líquido que las atraviesa, sin embargo cuando el nivel aguas abajo de su punto de instalación

iguala o supera el nivel aguas arriba, la diferencia de presión cierra la compuerta de la charnela para evitar

que el contraflujo invada la red protegida.

Para garantizar la oportuna obturación cuando resulta necesaria, el eje principal de las charnelas está ubica

de tal manera que por gravedad la compuerta se mantiene cerrada; además de esta condición, el plano

vertical de su borde de salida, se inclina 3º hacia atrás para mejorar este asentamiento.

Para lograr el máximo ajuste de la compuerta contra el borde de salida, ésta se encuentra abisagrada al

cuerpo de la charnela mediante articulaciones independientes, optimizando así su ajuste automático sobre el

borde de salida y garantizando la estanqueidad necesaria.

De acuerdo con las necesidades particulares del usuario, las charnelas pueden producirse para eplasarse en

diferentes sistemas de tuberías, tipo pasamuro o con pernos y pestañas.

Por el reducido peso de los materiales utilizados en su fabricación, las charnelas de fibra de vidrio ofrecen

excelentes ventajas de funcionamiento, abriéndose con mayor facilidad que otros accesorios similares,

usualmente fabricados con hierro fundido, además sus partes móviles nunca serán afectadas por

incrustaciones causadas por la corrosión; de la misma manera, su ligereza constituye una considerable

economía comparada con otros productos que para su movilización requieren grúas y otros equipos

especializados de transporte.



DESCRIPCION CONSTRUCTIVA DE LAS CHARNELAS

DE FIBRA DE VIDRIO DE VAR SAS

Las charnelas producidas por Var SAS están constituidas por tres elementos básicos a saber:

a) Cuerpo de la charnela

b) Articulaciones múltiples

c) Compuerta colgante

El cuerpo de la charnela es un elemento tubular que se acopla al sistema que se debe proteger; su parte

posterior (aguas arriba) la constituye el acople apropiado con el sistema al que habrá de instalarse, el cual

deberá ser especificado por el usuario al pedido de la válvula. En el borde de salida cuenta con un empaque

que optimiza el cierre de la compuerta contra este borde y en la parte superior de la charnela está la base de

la articulación principal que soporta los grilletes de acero inoxidable para abisagrar el eje.

Las articulaciones múltiples de acero inoxidable unen el cuerpo de la charnela con la compuerta y funcionan

independientemente entre sí para absorber cualquier esfuerzo asimétrico durante la operación, permitiendo

de esta manera que la compuerta se ajuste óptimamente.

La compuerta colgante se refuerza con nervaduras, técnicamente diseñadas para absorber las presiones a

que deba estar expuesta cuando se halla trabajando bajo el nivel de agua.

Los materiales utilizados en la construcción de las charnelas son:

a) RPRT (resina reforzada con fibra de vidrio)

b) Acero inoxidable para ejes, bujes y grilletes.

c) Elemento elástico-esponjoso para el empaque perimetral



VENTAJAS DE LAS CHARNELAS DE FIBRA DE VIDRIO

DE VAR SAS

Técnicas:

VExcelente sensibilidad al flujo de salida que les permite satisfactoria evacuación ante la mínima diferencia de 

nivel aguas arriba/aguas abajo. Abre antes de que la diferencia de nivel llegue al 3% del diámetro de la charnela.

VMateriales de construcción (Cuerpo de fibra de vidrio y articulaciones de acero inoxidable) absolutamente 

resistentes al deterioro por corrosión.

VAdaptables a cualquier referencia y tama¶o de tuber²a comercial desde Ï 4ò en adelante.

VVariadas opciones de montaje para adaptar óptimamente nuestras charnelas al diseño proyectado.

VPeso propio de las charnelas extremadamente ligero que facilita su manipulación en obra, la labor de instalación 

y su eficiencia como elemento de protección contra crecientes de  emisarios finales.

VIndividualización del diseño de cada una de nuestras charnelas para adecuarlas técnicamente a las condiciones 

particulares de cada proyecto.

VRefuerzo estructural, acorde con las diferentes condiciones de trabajo que deberán satisfacer.

VPor ser sus elementos de construcción monolítica no utilizan tornillos susceptibles de oxidarse y nunca se 

desajustarán ni desarmarán como sucede con las válvulas de partes ensambladas, pegadas o atornilladas.

Económicas:

VEl valor directo de nuestras charnelas está por debajo del 50% de estos mismos accesorios fabricados con 

materiales ferrosos.

VSu ligereza constituye un muy representativo ahorro en el valor final evitando la utilización de equipos de carga.

VEl diseño individualizado para cada necesidad, reduce obras adicionales en el proceso de instalación.

VPor ser nuestros productos de material no reciclables, no están expuestos a robo para ser fundidos.



CHARNELA BRIDADA DE FIBRA DE VIDRIO

EN POSICION ABIERTA Y CERRADA



MINICHARNELAS

Las MINICHARNELAS son nuestras charnelas de di§metro inferior a 12ò. De 

construcción liviana, permiten sin obstáculo la normal circulación del 

contenido del sistema protegido pero poseen la suficiente fortaleza para 

garantizar la resistencia necesaria para soportar las cabezas de presión 

negativa a que normalmente puedan ser expuestas.

Para conseguir la máxima sensibilidad al empuje del caudal de salida, su tapa 

la articula una banda elástica de alta flexibilidad y durabilidad, con refuerzo 

texturizado.



CHARNELAS EN 

FUNCIONAMIENTO



DISEÑOS PERSONALIZADOS 

EFICIENTEMENTE ADAPTABLES A 

SITUACIONES PARTICULARES



POR SU LIGEREZA, RESISTENCIA Y VERSATIL DE DISEÑO,

NUESTRAS CHARNELAS SON LA MEJOR ALTERNATIVA


